


Tavoitteenamme on hiilineutraali Helsinki

HNH-ohjelman toimenpide nro 46: paastottomat tyomaakoneet

”Pilotoidaan kaupungin omassa rakentamisessa pddstottomid tyomaita ja
otetaan kokemusten kautta kédyttoon malli ja kriteerit koskemaan kaikkia

tyomaita.

Sisdllytetddn malli ja kriteerit infra- ja talonrakentamishankkeiden
ympdristoasiakirjaan ja tyébmaan ympdristéosuunnitelmaan.

Ohjataan kaupungin alueella rakentavia kdyttdmaddn mallia ja kriteerejd.”




Tavoitteet
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- Padstdton tydmaa konsepti luotu . - Fossiilivapaus: Kaikki tydmaat

E - Uudet tydmaat: Stage IIIB, Euro V - TYGkoneet ja kUIjetUSkalusto: 20 %
: sahko, vety, biokaasu

- Vain tydmaan sisalla tapahtuvat toiminnot

‘ @ ‘ ,
- Paastoton tydmaa konsepti on kéytossa . - Fossiilivapaus: Kaikki ty6maat
- Seurantajarjestelma otettu kaytt6on . - TyOkoneet ja kuljetuskalusto: 50 %

- Fossiilivapaus: Itse toteutetut tyémaat I:Th:ol" vtet:; lJtlok?asu "
- Uudet tydmaat: Stage IV, Euro VI - MI. kuljetukset tyomaalle
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Helsingin vahapaastoisen tyomaan
vaatimukset kilpailutetuissa urakoissa

1. Ymparistojarjestelman sertifionti oltava urakoitsijalla
2. Tyokoneiden tulee olla vahintdan STAGE IV —luokan
mukaisia

Tyokoneilla tarkoitetaan seuraavia:
* pyo6rakuormaajat

» kaivukuormaajat

* pienkuormaajat

» pyoréaalustaiset kaivukoneet
» tela-alustaiset kaivukoneet
* kurottajakuormaajat

+ traktorit

+ valssijyrat

« tiehoylat

* monitoimikoneet

* nosturit

* trukit

* kurottajat.




Urakoitsijan kayttaman raskaan kuljetuskaluston oltava
vahintadn EURO V —luokkaa

- Testattu myds urakkaa, jossa sisallytetty murske- ja
Kiviainestoimitukset naihin vaatimuksiin

Tybkoneiden ja urakoitsijan kayttdman raskaan
kuljetuskaluston tulee olla joko sahk6kayttdisia tai niiden
kayttama polttoaine el saa olla fossiilista alkuperaa.
Hyvaksyttavia ei-fossiilisia polttoaineita ovat biokaasu, vety,
etanoli (esim. ED95) ja EN 19540 standardin mukainen
uusiutuva HVO diesel tal moottoripolttodl])y

Tyomailla kaytettavan sahkon tulee olla tuotettu uusiutuvilla
energialahteilla ja sahkon alkuperasta tulee esittaa todistus




TyOmaan lammitystarpeet on toteutettava kaukolammalla,
fossiilivapailla biopolttoaineilla tai uusiutuvilla energialéahteilla

Tyomaan kaikkien pienkoneiden (teho <4 kW) tulee olla
sahkokayttoisia. Tata suuremmat koneet kohdan 4 mukaiset
polttoainevaatimukset




Muita vaatimuksia

* Ymparistosuunnitelma laaditaan ennen urakkaa

 Urakoitsijan on yllapidettava seurantataulukkoa tydmaan kalustosta
seka niissa kulutettavasta polttoaineen tai sahkdn maarasta (myos
kaasu, jos olisi biokaasukayttoista kalustoa)

« Uusiutuvan polttoaineen osalta esitettava kuitti tarvittaessa




Paastoton tyomaa -pilotti

* Oravapuiston —urakka = paastoton tyomaapilotti nro 2
* Vaatimukset samat kuin vahapaastoisessa tyomaassa,

mutta.:
« Sahkoisia tyokoneita oltava 2 kpl (Espoon mallin mukainen)
 Jos sahkaoinen tyokone on yli 6 tonninen -> maksetaan sen
kaytosta bonusta 45 €/h. Maksimibonus 90 000 euroa.

* Pilotissa halutaan uutta kayttovoimaa olevia tyokoneita,
jotka ovat kramereita suurempia




Kokemuksia vahapaastoisesta
tyomaasta

* [Imalan raitiotieyhteys —urakka toiminut pilottina
« Paasaantoinen polttoaine uusiutuva HVO diesel ja HVO moottoripolttodljy

- Kasvihuonepaastojen
laskelma perustuu
kulutettuun
polttoainemaaraan.
Paastot ilmoitettu kiloa
hiilidioksidiekvivalentteina

- Uusiutuvan polttoaineen —
paastokertoimet ovat T 0270
Euroopan komission —_
tutkimuslaitoksen
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Paikallispaastoja ei laskettuna (hiilivedyt, typen oksidit,

pienhiukkas)



Kokemuksia

« Kustannusvaikutus laskettu uusiutuvan ja fossiilisen polttoaineen
hintaeron mukaisesti.

Polttoainemuutos Kulutettu Hintaero, €/litra Kustannusero
polttoainemaairs (litra) (alv 0%) (alv 0 %)

- Mpé > HVO diesel (tydkoneet, 2020) 70 000 0,589 41 230,00

- Mpd = HVO Mpd 2021 159 816 0,2 31963,20

Diesel -= HVO diesel 94 553 0,2 18 910,60

Yhteensd 92 103,80

Sahkon hintavaikutus
alle 1000€

(tai olematon riippuen
sopimuksesta)

- Urakkaan ndhden uusiutuvien polttoaineiden osuus on ollut n. 0,58 % kokonaiskuluista

= lis&hinta sille, jos ei olisi vaatimuksia




Kokemuksia

* Pienkaluston saatavuus
* Plenet tarylatkat
 Kivisahat
« Roudansulatuslaite (el saatu lupaa kayttaa uusiutuvaa polttoainetta)
* Tilastointi koettu tyolaaksi
 Polttoainekuittien toimittaminen
 Hintatietoja el tarvitse nayttaa tilaajalle, vain osoitus uusiutuvasta
polttoaineesta
 Polttoaineen saatavuus ollut paasaantoisesti ok, mutta HVO Mp0
osalta alheuttanut ongelmia minimitilausmaara ja harvat jakelupaikat
* |lImoitettu, etta kulutus noussut uusiutuvan polttoaineen kaytosta
johtuen




Jatko

« Paastottomat tyomaat lisaantyvat
« Haetaan keinoja, etta saataisiin tydmailla tyokoneita, jotka kayttavat
muuta kuin uusiutuvaa HVO Mp0 tal fossiilista polttoainetta
« Vahapaastoisen tyomaan vaatimuksien tiukentaminen
* Murske ja kiviainestoimituksien vaatimukset lisataan vain
tapauskohtaisesti

 Euro VI luokan vaatiminen vuoden 2023 alusta alkaen
« Kentalta kuultu, etta ei valttamatta mahdollista, koska talléin hinnat nousisivat,
kun kaikki vaatisivat sitd = kalusto loppuu kesken
» Mika tilanne urakoitsijoiden mielesta? Kommentit




