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Asuntotuotanto lyhyesti

Olemme rakennuttamisorganisaatio, rakennamme asuntokohteita Hekalle

(Helsingin kaupungin asunnot Oy), Hasolle (Helsingin Asumisoikeus Oy) ja 

toteutamme Hitas- omistusasuntoja.

Uudistuotannon kokonaistavoitemäärä on tänä vuonna 1750 huoneistoa.

Lisäksi teemme Hekan täyssaneerauskohteet, joita on noin 1100 huoneistoa 

vuodessa. 

Toteutamme myös sekä uudistuotantona, että täyssaneerauskohteina 

palveluasumista (esimerkiksi vanhuksille suunnatut kohteet).

Rakennamme myös erillisiä pysäköintilaitoksia, jotka ovat pääasiassa 

suunnattu asuntokohteiden käyttöön.



Esityksen sisältö

• Sähköautolatauksen toteutuksen perusteet

• Valittu lataustoteutus

• Toteutuksessa huomioituja asioita

• Mahdolliset muutokset latauksen toteutukseen jatkossa

• Toiveita ja pohdintaa sähköautojen latauksesta

Tulee huomioida, että kaikki tässä esityksessä mainitut toimenpiteet 

liittyvät asuntotuotannon rakennushankkeiden toteutukseen, tässä ei 

esitetä koko Helsingin latausinfran toteutusperiaatteita.



Sähköautolatauksen toteutuksen 
perusteet
Toteutamme omalta osaltamme Helsingin hiilineutraalitavoitetta (hiilineutraali 

vuoteen 2030 mennessä).

Kiinteistöjen omistajan näkökulmasta tehdyt linjaukset, tärkeimpänä 

elinkaarikustannukset.

Sähköautolatausratkaisun yleisen kilpailutuksen seuranta (kunta hankinnat). 

Kiinteistön omistajan näkökulma.

Keskustelu energialaitoksen kanssa latausratkaisuista ja heidän 

toteutustavasta.

Lakiin kirjattujen velvoitteiden täyttäminen. 



Valittu lataustoteutus
Latauspistorasiat ovat tyyppiä 2 (Type 2) ja lataustapa 3 (Mode 3). Tyypin 2 pistorasia on standardoitu 

pistoketyyppi Euroopassa. Lataustapa 3 tarkoittaa lataustapaa, jossa latauslaite ja ajoneuvon latauksesta 

vastaava ohjainlaite kommunikoivat keskenään. Yksi latausasema voi käyttöasteen salliessa saavuttaa 22 

kW:n lataustehon.

Toteutetaan järjestelmää, jossa on riittävän monipuolinen taustapalvelu:

• Latausaseman käyttäjällä mahdollisuus kirjautua järjestelmään. → Lasku lataustapahtumasta suoraan 

käyttäjälle ja tilitys kohteelle käytetystä energiasta kiinteistön omistajan määrittelemällä tariffilla.

• Monipuolisen ja moniportaisen tehonhallinnan määrittelyn mahdollisuus. Mahdollisuus luoda 

tehoportaita vähintään latausryhmäkohtaisesti, paikoitusaluekohtaisesti ja kiinteistökeskus- tai 

sähköliittymäkohtaisesti. Eri tehonrajoitusportaat tulee olla mahdollista toimia samaan aikaan. 

Puhtaasti asuinkohteissa sähköliittymä on voitava toteuttaa pienjänniteliittymänä (ei toteuteta 

muuntamolaitteita ja keskijännitekojeistoja kohteille).

• Isännöitsijöille toimiva käyttöliittymä ja koulutus.

• Mahdollisuudet kysyntäjouston toteutukseen sekä omistajalle, että käyttäjälle.

Latauspisteitä toteutetaan 10 % (minimissään 6- latauspistettä) pysäköintipaikoista tai tontinluovutusehtojen 

mukaisesti. → Tällä hetkellä uusille kohteille on tontin luovutusehdoissa nostettu asennettavaksi 

latauspistemääräksi 1/3 autopaikoista. Myös asuntotuotannon yleinen ohjeistus tullaan nostamaan samalle 

tasolle tontinluovutusehtojen mukaisesti, jolloin vaade laajenee myös saneerauskohteiden toteutukseen, 

ohjeistuksen päivitys on tällä hetkellä käynnissä.



Toteutuksessa huomioituja asioita

Asennamme latauksen varauspisteille kaapeloinnin tai virtakiskot valmiiksi.

Toteutamme ensimmäiset latauksen pisteet tuplavarusteluna paikoitusruutuun, jolloin 

pysäköitävää autotyyppiä ei vielä rajata kiinteistön omistajan toimesta. 

Pidämme yllä tuotantoon käypäistä suunnitteluohjetta, joka on viety varsin 

yksityiskohtaiselle tasolle:

• Mistä osista toteutus on mahdollista tehdä.

• Miten latausta palvelevan sähköverkon mitoitus tehdään (taustapalvelu 

huomioiden).

• Kuinka käyttäjä huomioidaan latausaseman toteutuksessa.

• Huomioidaan pelastuslaitoksen näkökannat toteutuksessa.



Mahdolliset muutokset latauksen 
toteutukseen jatkossa
Tuplavarustelun pisteiden asennuslaajuus. Missä vaiheessa niitä vähennetään, 

keskustelu kiinteistön omistajien kanssa.

Taustapalvelun kehitykseen liittyvät muutokset. Määritelläänkö joitakin toimintoja 

ohjeistuksessa toteutettavaksi, kuten energian hintaan tai kellonaikaan liittyvät 

tehorajoitukset.

Tontin luovutusehdoissa tehdyt linjaukset. Siirretäänkö tuotannon ohjeistukseen siten, 

että koskevat myös saneerauskohteita.



Toiveita ja pohdintaa sähköautojen 
latauksesta
Miten taustapalvelut kehittyy, tapahtuuko niissä käyttäjän kannalta yhtenäistymistä 

enemmän, vai tuleeko mahdollisesti taustapalvelujen yhdistävä taustapalvelu käyttäjille.

Latausasemien ja käyttäjien tiedonsiirron varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Nytkin 

osassa hallitoteutuksia tehdään yhteyksiä yleiskaapeloinnilla, voisiko latauslaitteet 

toimia jatkossa myös wlan- yhteyksillä vielä siten, että ne olisivat myös tukiasemia. 

Tukiasemat toimisivat mesh- periaatteella, jolloin yhteys siirtyisi aina seuraavalle 

latauspisteelle. Tukiaseman käyttömahdollisuus käyttäjälle kerrottaisiin latauslaitteessa 

tai taustapalvelussa.

Miten pitkälle jatketaan sähköautolatauksen määrittelyä lakeihin ja ehtoihin. Jossakin 

vaiheessa pitää antaa joustoa myös tarpeenmukaiselle toteutukselle, että rakennetaan 

varmasti käyttöön tulevia ratkaisuita ja annetaan kehittyvän tekniikan palvella käyttäjää.
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